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DECLARATIE DE CONFORMITATE
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Noi, Holcim (Romania) S.A., in conformitate cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara
a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificarile si completarile ulterioare)
si cu Hotararea Guvernului 688/2017 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii (cu
modificarile si completarile ulterioare), declaram pe proprie raspundere, ¢a produsul: SapaBet, este in conformitate cu prevederile
Agrementului Tehnic nr. 004-01/020-2022 elaborat de SC INCERTRANS SA Bucuresti (Calea Grivitei nr. 393, sector 1, Bucuresti):

Performantele produsului:

Caracteristici U.M. Conditii tehnice
Componente si compozitie :
- Clincher (K) min. 45
- Calcar % de masa max. 30
- Zgura max. 15
- Cenusa de termocentrala max.15
Finete de macinare, exprimata prin reziduu pe sita de 90 ym % max.15
Timp initial de priza minute min. 60
Stabilitate (expansiune) mm max. 3
Continut de aer % de volum max. 6
Retinere de apa % de masa min. 756
Rezistenta la compresiune initiala — 7 zile MPa min. 28
. . . min. 35
Rezistenta la compresiune: 28 zile MPa max. 45
Continut de sulfati (sub forma de SO;) % max.3,5
Continut de cloruri % max. 0,1
Continut de crom hexavalent % max. 0,0002

Holcim (Romania) SA a implementat si mentine un Sistem de Management Integrat respectand cerintele standardelor de referinta
: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR 1SO 45001:2023

Termenul de valabilitate al produsului este de 90 zile de la data livrarii, in conditiile respectarii regulilor de transport
si depozitare prevazute in reglementarile in vigoare si conditiilor inscriptionate pe saci.

Rapoartele de incercare care atesta pastrarea conformitatii calitatii produsului pot fi eliberate la cererea clientului, corespunzator
numarului de lot livrat.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Clau Director de fabricd

In: Alesd /@_@2— la: 07.03.2025

Prezenta declaratie este disponioila pe website la adresa: www.holcim.ro si este valabila un an de zile incepand cu 07.03.2025
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Livrare si transport

Produsele din gama SapaBet® se livreaza vrac si sunt transportate in vehicule rutiere cu recipiente speciale. Produsele
vor fi protejate de umezeala si impuritati Tn timpul transportului i depozitarii.

Obligatiile fumizorului referitoare la garantarea produselor se vor nscrie in contractul intre furnizor i utilizator.

Conform normativelor in vigoare, pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui lot cu prevederile standardului si a
agrementului, cu cerintele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi, prelevarea probelor trebuie sd aiba loc in prezenta
producatorului (vanzatorului ) si a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor poate sa se facé in prezenta utilizatorului si a
unui delegat a carui impartialitate sa fie recunoscuta atat de producator cét si de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general naintea sau in timpul livrérii. Totusi daca este necesar, se poate face dupa livrare,
dar cu o intarziere de maximum 24 ore.

Depozitarea

Depozitarea produselor din gama SapaBet® se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa a acestora inclusiv
prin verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de produs sau in incaperi special amenajate.

Pana la terminarea efectudrii determinarilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon inscriptionat.

Depozitarea produsului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte materiale, marcate
prin inscriere vizibila a tipului de produs. Pe ntreaga perioadé de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de produs
depozitate pe fiecare siloz prin inregistrarea zilnicd a primirilor si a livrarilor. Nu se va depasi termenul de garantie prescris de
producator pentru tipul de produs utilizat.

Produsul rdmas in siloz peste termenul de garantie sau in conditii improprii de depozitare va putea fi intrebuintat la
stabilizarea pamanturilor coezive si necoezive numai dupa verificarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor din gama
SapaBet®.
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