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CARACTERISTICI ESENȚIALE PERFORMANȚĂ
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ARMONIZATĂ

Granulozitate:

SR EN 12620 + A1:2008

%Trecere pe sita de 2 mm 100

%Trecere pe sita de 0.125 mm 85-100

%Trecere pe sita de 0.063 mm 70-100

Evaluarea particulelor fine
- Încercarea cu albastru de metilen (MB), g/kg

Max 5

Masa volumică reală mg/mc 2.1-3

Determinarea clorurilor, % ≤ 0.01

Conținutul total de sulf (S),
% (limita de detecție LD = 0.01%)

< LD

Conținutul de sulfaţi solubili în acid (SO₃), % categorie AS0.2

Determinarea conţinutului de substanță humică incolor

Ambalare

•	Vrac, în mijloace de transport auto.

Termen de valabilitate

•	90 de zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare specificate în standardul de produs.

Domenii de utilizare:

•	betoane pentru construcţii, infrastructură şi lucrări de artă;
•	betoane autocompactante;
•	elemente prefabricate. 

Agregate pentru beton-filer

Conform SR EN 12620 + A1:2008
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Ambalare

•	Vrac, în mijloace de transport auto.

Certificare

•	Produs certificat AEROQ. Documente disponibile pe www.holcim.ro.

Termen de valabilitate

•		90 de zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare specificate în standardul de produs.

CARACTERISTICI ESENȚIALE PERFORMANȚĂ
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ARMONIZATĂ

Granulozitate:

SR EN 13043:2003/AC 2004

%Trecere pe sita de 2 mm 100

%Trecere pe sita de 0.125 mm 85-100

%Trecere pe sita de 0.063 mm 70-100

Evaluarea particulelor fine
- Încercarea cu albastru de metilen (MB), g/kg

Max. 5

Masa volumică reală mg/mc 2.1-3.0

Blaine (m2/kg) Min 320

Solubilitate în apă (%) WS10

Conținut carbonat (%) Min 90

Domenii de utilizare:

•	prepararea mixturilor bituminoase pentru drumuri;
•	prepararea mixturilor bituminoase pentru pardoseli, izolații la lucrări de construcții;
•	prepararea masticurilor bituminoase.

Agregate pentru amestecuri bituminoase 
și pentru finisarea suprafețelor utilizate la 
construcția șoselelor, aeroporturilor și a altor 
zone cu trafic.

Conform SR EN 13043:2003/AC:2004
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CARACTERISTICI ESENȚIALE PERFORMANȚĂ
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ARMONIZATĂ

Granulozitate:

SR EN 13139:2003
AC:2004/C91:2009

%Trecere pe sita de 2 mm 100

%Trecere pe sita de 0.125 mm 85-100

%Trecere pe sita de 0.063 mm 70-100

Evaluarea particulelor fine
- Încercarea cu albastru de metilen (MB), g/kg

Max 5

Masa volumică reală mg/mc 2.68

Absorbția de apă, % WA₂₄ WA24 2

Conținutul de sulfati solubili în acid (SO₃), % categorie AS0.2

Conținutul total de sulf (S), 
% (limita de detecție LD = 0.01%)

< LD

Conținutul de cloruri solubile în apa, 
% (limita de detecție LD = 0.005%)

< LD

Ambalare

•	Vrac, în mijloace de transport auto.

Certificare

•	Produs certificat AEROQ. Documente disponibile pe www.holcim.ro.

Termen de valabilitate

•		90 de zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare specificate în standardul de produs.

Domenii de utilizare:

•	mortare de tencuială interioare şi exterioare;
•	gleturi;
•	adezivi;
•	mortare de reparații.  

Agregate pentru mortare

Conform SR EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
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